LI GHT

Icaro PX-0150-GRI
Proyector IP44 Icaro GU10 8W Gris

CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia total luminaria : 8W
Material de la estructura : Aluminio
Acabado estructura : Gris

Material del difusor : Cristal
Acabado difusor : Transparente

Bombilla recomendada : GU10

CARACTERISTICAS LUMINOTECNICAS

RF G4 |~
P44 @ 850°C £90° 0,5m (X34

Voltaje / Frecuencia : 100-240V ~ 50/60Hz
Garantia : 2 Anos

Resistencia a la corrosion (ensayo de Niebla Salina
Neutra segln IS0 9227) : No

Luminaria facilmente reciclable

Potencia | Temperatura
Portalamparas | Cantidad %’:FJ;‘ Comfje?acc%or:ada
(W) (Ccm)
Potencia
GU10 | max. 8W |

LOGISTICA

Peso neto (Kg): 0.7
Peso embalado (Kg): 0.94

Embalaje: 75mm x 75mm x 310mm

@ 8Un



APLICACION DE LA LUMINARIA

La imagen puede no coincidir con la referencia, LEDS C4 se reserva el derecho de modificacion de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo,
la potenciay la Temperatura de Color estan sujetos a una tolerancia de +- 10%.
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